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曰

本 标 准 的 411、 412、 413、 4141、 4152、 424、 4412和 4432为
推 荐 性 条 款 ,其 余 为 强 制 性

条款。

公共场所系列卫生标准由 GB/T1820巛 公共场所卫生检验方法》、GB37487《 公共场所卫生管理规

范 》、GB37488《公 共 场 所 卫 生 指 标 及 限 值 要 求 》、GB37489《 公 共 场 所 设 计 卫 生 规 范 》和 GB/T37678《 公

共场所卫生学评价规范》5项标准组成。

本标准按照 GB/TI1-2009给 出的规则起草。

本标准部分代替 GB9663-19∞ 《旅店业卫生标准》、GB9664— 1996《 文化娱乐场所卫生标准》、

GB9665-1996《 公 共 浴 室 卫 生 标 准 》、GB9666— 1996《 理 发 店 、美 容 店 卫 生 标 准 》、GB9667— 1996《 游

泳 场 所 卫 生 标 准 》 、 GB9668— 1996《
体 育 馆 卫 生 标 准 》 、 CB9669— 1996《 图 书 馆 、 博 物 馆 、 美 术 馆 、 展 览

馆 卫 生 标 准 》 、 GB9670— 1996《
商 场

(店
)、 书 店 Ⅱ 生 标 准 》 、 GB9671— 1996《 医 院 候 诊 室 卫 生 标 准 》 、

GB9672— 1996《 公 共 交 通 等 候 室 卫 生 标 准 》、GB9673-1996《 公 共 交 通 工 具 卫 生 标 准 》、GB16153—

I99巛饭馆 (餐厅 )卫生标准》中有关卫生指标限值的内容。

本 标 准 与 GB9663~9673— 1996、 GB16153— 1996相 比 ,主 要 技 术 变 化 如 下 :

— —
整 合 了 GB9663~9673— 1996、 GB16153— 1996指 标 ,按 指 标 提 出 卫 生 要 求 ;

——根据不同场所、不同指标类别 ,增 加了推荐性卫生要求 ;

——增加了公共场所集中空调通风系统的卫生学指标 ;

——增加了公共场所公共用品用具的种类和卫生学指标 ,

本标准由中华人民共和国国家卫生健康委员会提出并归口。

本标准起草单位 :巾 国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、江苏省疾病预防控制巾心、

黑龙江省卫生监督所、北京市卫生健康委员会监督所、广东省疾病预防控制中心、深圳市疾病预防控制

中心。

本标准主要起草人 :金银龙、姚孝元、陈连生、于艳玲、刘凡、孙波、高旭东、张建鹏、余淑苑、王俊起、冯

智田、潘力军、程义斌、孙宗科、吴亚西、陈晓东、刘洪亮、曹兆进、戴昌芳、耿莉、朱文玲、刘宁、陈雷、张振、徐
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公共场所卫生指标及限值要求

1 范围

本标准规定了公共场所物理因素、室内空气质量、生活饮用水、游泳池水、沐浴用水、集中空调通风

系统和公共用品用具的卫牛要求。

本标准适用于宾馆、旅店、招待所、公共浴室、理发店、美容店、影剧院、录像厅 (室 )、 游艺厅 (室 〉、舞

厅、音乐厅、体育场 (馆 )、 游泳场 (馆 )、 展览馆、博物馆、关术馆、图书馆、商场 (店 )、 书店、候诊室、候车
(机 、船 )室 与公共交通工具等公共场所 ,其他公共场所也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件 ,仅 注 日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本 (包括所有的修改单 )适用于本文件 .

GB3097— 1997 
海 水 水 质 标 准

GB3838-2oo2 地 表 水 环 境 质 量 标 准

GB57nOi 生活饮用水卫生标准

GB/T5?50 生活饮用水标准检验方法

GB/T7573 纺织品 水萃取液 pH值的测定

GB/T117妮  居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法

GB/T17216 人防工程平时使用环境卫生要求

GB/T1820衽 公共场所卫生检验方法

GB〃T155 空气屮氡浓度的闪烁瓶测定方法
q/T244 游泳池水质标准

SL91 氧化还原电位的测定 (电位测定法 )

Ws394 公共场所集巾空调通风系统卫生规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

31                                    ∷∷∷

集 中 空 调 通 风 系 统  cen‘ ral甜 r condi仂 oning⒕ nω Iation Wstem

为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定要求而对空气进行集中处

理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。

32

公 共 用 品 用 具  public articles

公共场所经营者提供给顾客重复使用的床单、枕套、被套、毛巾、浴巾、浴衣、杯具、洁具、拖鞋、美容

美发工具、修脚工具以及其他重复使用且与皮肤、黏膜等接触的物品 .
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4 卫生要求

41 物理因素

411 室内温度

公共浴窒和游泳场 (馆 )冬 季窒内温度宜达到表 1的要求 ,其他公共场所冬季采用空调等调温方式

的 ,室 内温度宜在 16℃ ~2o℃ 之间 ;公共场所夏季采用空调等调温方式的 ,室 内温度宜在 26℃ ~28℃

之问。

∷      表 1 公共浴室和游泳场 (馆 〉冬季室内温度要求

412 相对湿度

带有集中空调通风系统的游泳场 (馆 )相对湿度不宜大于 80%;其他带有集中空调通风系统的公共

场所 ,相对湿度宜在 40%~65%之间。

413 风速

宾馆、旅店、招待所、理发店、美容店及公共浴室的更衣窒、休息室风速不宜大于 03m/s,其他公共

场所风速不宜大于 05m/s.

414 采光照明

4141 公共场所宜充分利用自然采光 ,室 内游泳馆自然采光系数不宜低于 1/4,其 他利用 自然采光的

公共场所室内自然采光系数不宜低于 1/8.

4142 游泳场 (馆 )游泳池区域的水面水平照度不应低于 20O lx,理 发店、美容店工作面照度不应低于
1501x,其他有阅读需求的公共场所照度不应低于 100lx.

415 噪声

4151 对有睡眠、休憩需求的公共场所 ,环境噪声不应大于 45dB(A计权),且空调、排风设施、电梯

等运行所产生的噪声对场所环境造成的影响不应高于设备设施关闭状态时环境噪声值 5dB(A计 权 )。

4152 候诊窒、候车(机 、船 )室及公共交通工具客舱环境噪声宜小于 70dB(A计 权);影剧院、录像厅
(室 )、游艺厅、舞厅、音乐厅等娱乐场所及轨道交通站台环境噪声宜小于 85dB(A计 权 );其他场所的环

境噪声宜小于 55dB(A计权 )。

42 室内空气质昼

421 新风虽、二氧化碳

对有睡眠、休憩需求的公共场所 ,室 内新风量不应小于 30m3/(h· 人),室 内二氧化碳浓度不应大
2

场所类别 温度/℃

公共浴室

更衣窒、休息窒 ≥ 25

浴 室

普通浴室〈淋、池、锒浴 ) 30ˉ 50

桑拿浴室 60ˉ  80

游泳场〈馆 ) 池水温度±〈1~2)
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于 ⒐10%;其他场所室内新风量不应小于 20ml/(h· 人),室内二氧化碳浓度不应大于 015%。

422 细菌总数

对有睡眠、休憩需求的公共场所 ,窒 内空气细菌总数不应大于 150O CFU/m:或 20CFU/皿 ,其 他
场所室内帘气细菌总数不应大于 4∞ O CFU/m‘ 或 40CFU/皿。

注;根据细菌总数不同采样方法选取不同限lH要求。

423 一氧化碳 、可吸入性颗粒物 (PM10)、 甲醛、苯、甲苯和二甲苯

公共场所室内夺气中的一氧化碳 、可吸人性颗粒物 、甲醛、苯、甲苯和二甲苯浓度应符合表 2要求。

表 2 公共场所室内空气中的一氧化碳 、可吸入性颗粒物、甲醛 、苯、甲苯和二甲苯卫生要求

424 臭 氧 、总 挥 发 性 有 机 物 (TVoC)、
氡 (222Rn)

公共场所室内空气中的臭氧、总挥发性有机物、氡浓度宜达到表 3的要求。

表 3 公共场所室内空气中的臭氧、总挥发性有机物、氡卫生要求

425 氨

理发店、美容店室内空气中氨浓度不应大于 050mym:;其他场所室内空气中氨浓度不应大于
o20mg/ms。

426 硫化氢

使用硫磺泉的温泉场所室内空气中硫化氢浓度不应大于 10mg/ms。

427 地下空间室内空气质昼

除地铁站台、地铁车厢外 ,公共场所是地下空间的 ,其室内空气质量应符合 GB/T17216的 要求。

43 生活饮用水

公共场所提供的生活饮用水应符合 GB5749的要求。

指标 耍求

一氧化碳/(mg/m′ ) ≤ lo

∷  可吸人性颗粒物/〈 mymR) ≤015

甲磴/〈 m酽 m° l ≤010

苯/(m酽 m→ ≤ 011

甲苯/(m酽 m;) ·~020

二甲苯/(m酽 m;) ≤ 020

指标 要求

臭 氧 /〈 mg/m;〉 ≤ 016

总挥发性有机物/(mg/ma〉 ≤ 060

氡 /〈 Bq/m;〉 <400
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44 游泳池水、沐浴用水

441 人工游泳池水

4411 人工游泳池水质指标应符合表 4的要求 ,其原水及补充用水应符合 GB5?49的 要求。

表 4 人工游泳池水质指标卫生要求

4412 人 工 游 泳 池 水 温 度 宜 在 23℃ ~3o℃ 之 间 、三 卤 甲 烷 (THMs)浓 度 不 宜 高 于 200ug/L。

442 天然游泳池
·̄

天然游泳池水质指标应符合表 5的要求。

表 5 天然游泳池水质指标卫生要求

443 沐浴用水

4431 沐浴用水中不得检出嗜肺军团菌 ,池水浊度不应大于 5NTU,池水原水及补充用水应符合

GB5749的要求。

4432 沐浴池水温宜在 38℃ ~4o℃ 之间。

4

指 标 要求 备 注

游泳池水浑浊度/NTU ≤ 1

pH 70~78

游离性余氯 /〈 mg/L) 03~1∶ 0 使用氨气及游离氢制剂消毒时要求

化合性佘氯 /〈 mg/L〉 ≤0^ 使用氮气及游离氢制剂消毒时要求

浸脚池游离性余氯/(m酽 L) 5^ˇ lo

臭 氧 /(mg/m:〉 ≤ 02 使用臭氧消毒时要求 ,水 面上方 20cm空 气中浓度

氧化还原电位〈oRP〉 /llV ≥ 650 采用氯和臭氧消毒时

氰尿酸/〈 mg/L) ≤ 50 使用二氨异氟尿酸钠和三氯异氰尿酸消毒时要求

尿素/〈 mg/I'〉 ≤35

菌落总数 /〈 CFU/mt〉 < 200

大 肠 菌 群 /〈 CFU/100mI'或 MPN/I∞ mI') 不得检出

其他毒理指标 按 CB5?⒀ 执 行 根据水质情况选择

指标 娑 求

pH 6 0^ˇ 9 0

透明度/cm ≥ 30

漂浮物质 无油膜及无溧浮物

有毒物质
按 GB3838-⒛ 02I类 、Ⅱ 类 和 Ⅲ 类 水

或 按
GB3097— 1997第 一

类 和 第
二

类 执 行
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45 集中空调通风系统

公共场所集中空调通风系统应符合 Ws394的要求。

46 公共用品用具

公共用品用具应符合表 6的要求 ,棉 织品的 pH值应在 65~85之间。

表 6 公共场所公共用品用具卫生要求

5 检验方法

51 室内空气质量、集中空调通风系统、物理因素和公共用品用具指标检验按 GB/T18204执 行 ,硫磺

泉温泉场所室内空气中硫化氢浓度的检验按 GB/Tl17压 2执行 ,氡的检验按 GB〃 T155执 行 ,棉 织品
pH值的检测按 GB/T75?3执行。

52 游泳池水温度、尿素、透明度和沐浴用水中嗜肺军团菌的检验按 GB/T18204执 行 ,游泳池水氰尿

酸的检测按 CJ/T244执行 ,游泳池水中氧化还原电位测定按 s1'94执 行 ,游泳池水、沐浴用水水质其他

指标和生活饮用水指标检验按 GB/T5750执行。

公共用品用具 外 观 细菌总数 大肠菌群 ^ 金黄色葡萄球菌‘
真菌总数

杯具
表面光 洁、无污渍、无

水溃 、无异味 `无破损
≤ 5CFU/cm2 不得检出

棉织品
清沽整齐、无污渍、无

破损 、无毛发、无异味
≤ 200CFU/25cmz 不得检出 不得检出

洁具
表 面光 沽、无 污 渍、无

异味
≤ 300CFU/25cm2 不得检出

鞋 类
装面清沽、无破损、无

污渍、无异味
≤ aOo CFu/25cm2

≤ 50CFU/50cm2

美容美发工具 表面清沽、无异味 ≤ 200CFU/25cmz 不得检出 不得检出

修脚工具 表面清洁、无异味 ≤ 200CFV″ 5cm2 不得检出 不得检出 ≤ 50CFU/50cm⒓

其他用品用具
表面清洁、无污渍、无

破损、无异味
≤ 300CFU/25cm2 不得检出

大肠菌群、金黄色葡萄球菌在与检验方法相对应的采样面积内该指标不得检出。




